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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-02

1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym  [DEMONTAŻ I PO-
WTÓRNY PONTAŻ]

m

1,25*2+6,25+5,0 m 13,750
RAZEM 13,750

2 KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,15)*4 m2 15,423
RAZEM 15,423

3 KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,15)*4 m2 15,423
RAZEM 15,423

4 KNR K-05
0101-06

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzys-
ku

m2

0,25*(1,25*2+6,25+5) m2 3,438
RAZEM 3,438

5 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0,25*(1,25*2+6,25+5) m2 3,438
RAZEM 3,438

6 KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o śred-
niej grubości 3 mm

m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*11,25 m2 16,478
RAZEM 16,478

7 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami MARISEAL AQUA PRIMER - po-
wierzchnie poziome

m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*11,25 m2 16,478
RAZEM 16,478

8 KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą Mariseal 250

m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*11,25 m2 16,478
RAZEM 16,478

9 KNR 4-01
0518-06

Posypanie powierzchni dachu piaskiem m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*11,25 m2 16,478
RAZEM 16,478

10 KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą Maritrans MD

m2

1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*11,25 m2 16,478
RAZEM 16,478

11 KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

12
cena zakła-
dowa

Przyjęcie i utylizacja gruzu zbudowy kod odpadu 170107 t

1,8 t 1,800
RAZEM 1,800

13 NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 12 cm

m

1,25*2+6,25+5 m 13,750
RAZEM 13,750

14 NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm

m

3,0*2 m 6,000
RAZEM 6,000

15 KNR 0-23
2612-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach  ROZBIÓRKA

m2

1,25*6,25+1,2*5,0 m2 13,813
RAZEM 13,813

16 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

1,25*6,25+1,2*5,0 m2 13,813
RAZEM 13,813

17 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

1,25*6,25+1,2*5,0 m2 13,813
RAZEM 13,813

18 KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chło-
nące

m2

1,25*6,25+1,2*5,0 m2 13,813
RAZEM 13,813
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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem sta-
lowym  [DEMONTAŻ I POWTÓRNY PONTAŻ]
obmiar  = 1,25*2+6,25+5,0 = 13,750 m

m

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m
r-g 37,8125 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,4125 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,15)*4 =
15,423 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 14,1892 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3 KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do
3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,15)*4 =
15,423 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 10,6419 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4 KNR K-05
0101-06

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie
z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - ele-
menty z blachy - obróbki kominów, opierzeń,
okapy, bez odzysku
obmiar  = 0,25*(1,25*2+6,25+5) = 3,438 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,0314 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5 NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 0,25*(1,25*2+6,25+5) = 3,438 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 7,3917 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 4,2287 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2

szt. 94,5450 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0069 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0275 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zapra-
wą żywiczną Harz FM 93 o średniej grubości 3
mm
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*
11,25 = 16,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 7,2503 0,000 0,00

-- M --
2* żywica epoksydowa do gruntowania podłoża

Harz EP 10
0,36 kg/m2

kg 5,9321 0,000 0,00

3* zaprawa epoksydowa żywiczna do napraw pod-
łoża Harz FM 93
3,6 kg/m2

kg 59,3208 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami MARI-
SEAL AQUA PRIMER - powierzchnie poziome
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*
11,25 = 16,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,9887 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący Mariseal Aqua Primer

0,21 dm3/m2
dm3 3,4604 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0049 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8 KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
- uszczelnienie masą Mariseal 250
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*
11,25 = 16,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2215 r-g/m2
r-g 3,6499 0,000 0,00

-- M --
2* masa uszczelniająca Mariseal 250

2,5 dm3/m2
dm3 41,1950 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00514 m-g/m2
m-g 0,0847 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9 KNR 4-01
0518-06

Posypanie powierzchni dachu piaskiem
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*
11,25 = 16,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,03 r-g/m2
r-g 0,4943 0,000 0,00

-- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych i kolejowych

0,002 m3/m2
m3 0,0330 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00
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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,1648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10 KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
- uszczelnienie masą Maritrans MD
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5+(0,35*1,10)*4+0,1*
11,25 = 16,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2215 r-g/m2
r-g 3,6499 0,000 0,00

-- M --
2* masa uszczelniająca Maritrans MD

0,25 dm3/m2
dm3 4,1195 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00514 m-g/m2
m-g 0,0847 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11 KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 20 km
obmiar  = 0,8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,6880 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+19*0,02=0,88 m-g/m3
m-g 0,7040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
cena zakłado-
wa

Przyjęcie i utylizacja gruzu zbudowy kod odpa-
du 170107
obmiar  = 1,8 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13 NNRNKB 202
0517-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr.
12 cm
obmiar  = 1,25*2+6,25+5 = 13,750 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4864 r-g/m
r-g 6,6880 0,000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.55 mm
1,6 kg/m

kg 22,0000 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,018 kg/m

kg 0,2475 0,000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 27,5000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0031 m-g/m
m-g 0,0426 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0017 m-g/m

m-g 0,0234 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14 NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych
z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm
obmiar  = 3,0*2 = 6,000 m

m

- 5 -
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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,5856 r-g/m
r-g 3,5136 0,000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.55 mm
2,41 kg/m

kg 14,4600 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,019 kg/m

kg 0,1140 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 1,9800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0023 m-g/m
m-g 0,0138 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15 KNR 0-23
2612-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach  ROZBIÓRKA
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5,0 = 13,813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382*0,4=0,5528 r-g/m2
r-g 7,6358 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0967 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0718 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5,0 = 13,813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,9144 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
kg 2,7626 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5,0 = 13,813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 19,0896 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 55,2520 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 22,6948 0,000 0,00

- 6 -
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DDP3 remont tarasu 2025  PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0967 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0718 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18 KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykona-
ne ręcznie; podłoże silnie chłonące
obmiar  = 1,25*6,25+1,2*5,0 = 13,813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,283 r-g/m2
r-g 3,9091 0,000 0,00

-- M --
2* grunt wgłębny silikonowy - Baumit Silikon Tie-

fenGrund
0,25 kg/m2

kg 3,4533 0,000 0,00

3* farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
0,5 dm3/m2

dm3 6,9065 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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